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Rozsifujeme portfolio nabizenych produktii
o frekvencni ménice Beijer Electronics

V ramci neustalého zkvalitiiovani sluzeb nasim
zékaznikim rozSifujeme portfolio nabizenych
produktd o frekvenéni meénite spolecnosti
Beijer Electronic pro vykony od 0,1 do 250 kW.
Tyto ménice nabizime ve tfech fadach.

Standardni BFI E3 rada je vhodna pro
klasické pohonné aplikace a je dostupna ve dvou
stupnich kryti — IP20 + IP66 a dale v provedeni
napajeni 1x110V, 1x230V a 3x400V.

DalsSi rada frekvenénich ménicut H3 je urcena pro oblast vzduchotechniky, ventilatord, &isticek
odpadnich vod a ¢erpadel. Dodavano ve tiech stupnich kryti - IP20, IP55 a IP66 a napajeni 1x230V a 3x400V,
pficemz frekvencéni ménic s krytim IP66 je mozno instalovat pfimo na sténu.

Posledni nabizena rada P2 s napajenim 1x230V a 3x400V s vykonem az do 250kW umozfiuje
diky svému bezsenzorovému vektorovému fizeni vysoky startovaci moment a pfesné fizeni rychlosti za vSech
podminek zatizeni. V kazdém ménici se nachazi interni filtr Optidrive a integrovany brzdovy tranzistor, coz
Setfi naklady i ¢as na instalaci. Uplatnéni najdou ménice této fady v banském primyslu, strojirenstvi, ve
skladovaci manipulaéni technice a mnoha dalSich odvétvich.

V sougasné dobé pfipravujeme spolu s vyrobcem specialni kamparn, diky které si budete moci vySe uvedené
frekvenéni méni¢e za velmi zajimavych podminek otestovat. O podrobnostech kampané vas budeme vé&as
informovat.

Veskeré technické parametry, prislusenstvi nebo oblast pouziti jsou véetné katalogu
k dispozici ke stazeni na nasich webovych strankach. Vice informaci zde.
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