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Frekvencni ménice Mitsubishi Electric
s PROFINET komunikaci

Spole¢nost AUTOCONT CONTROL SYSTEMS Vam aktualné nabizi frekvencni ménice spolecnosti
MITSUBISHI ELECTRIC s PROFINET komunikaci za ak¢ni ceny.

Prodejni akce:

Obj. c¢islo: ‘ Typ:

MF2432064 |FR-E820S-0008EPB-60 |Fr.méni¢ 0,1kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 3 930,00 K¢
MF2432066 |FR-E820S-0015EPB-60 | Fr.méni¢ 0,2kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 4 201,00 K¢
MF2432068 |FR-E820S-0030EPB-60 | Fr.méni¢ 0,4kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 4 455,00 K¢
MF2432070 |FR-E820S-0050EPB-60 | Fr.ménic 0,75kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 5 283,00 K¢
MF2432072 FR-E820S-0080EPB-60 | Fr.méni¢ 1,5kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 6 285,00 K¢
MF2432074 |FR-E820S-0110EPB-60 |Fr.ménic 2,2kW, Uvst=1x230V,Uvyst=3x230V, SIL2 7 079,00 K¢
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Obj. cislo: | Typ:

MF2432224 | FR-E840-0095EPB-60 | Fr.méni¢ 3,7kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 10 661,00 K¢
MF2432226 | FR-E840-0120EPB-60 | Fr.ménic 5,5kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 13 048,00 K¢
MF2432228 [ FR-E840-0170EPB-60 | Fr.ménic¢ 7,5kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 15 037,00 K¢
MF2432230 [ FR-E840-0230EPB-60 [ Fr.ménic¢ 11-15kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 16 453,00 K¢
MF2432232 | FR-E840-0300EPB-60 | Fr.méni¢ 15-18,5kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 18 808,00 K¢
MF2432234 [ FR-E840-0380EPB-60 | Fr.ménic 18,5-22kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 24 966,00 K¢
MF2432236 | FR-E840-0440EPB-60 | Fr.ménic¢ 22-30kW, Uvst=3x400V,Uvyst=3x400V, SIL2 29 660,00 K¢

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost akce je do 31. 12. 2025 nebo do vyprodani zasob.

Vybrané technické parametry a vlastnosti:

Okolni provozni teplota -20°C az +60°C, dvoijité lakovani desek
Standardné vestavény brzdny tranzistor

PID technologicky regulator

Parametrizacni jednotka jako standard

Dva ethernetové porty RJ45 pro smyckovani a USB port
Standardné bezpecnostni funkce STO, SIL2 nebo SIL3

PIné vektorové Fizeni s moznosti zpétné vazby na motoru
Funkce ovladani elektromagnetické brzdy na motoru pro zdvihy
Moznost pro navijeci pohony s verzi "tanecnik"

Diagnostika Zivotnosti kondenzatord, ventilatord a nabijeciho rezistoru

Programovaci software FR-Configurator2 pro rychlé zprovoznéni

Pripadné objednavky je mozno zasilat na:

Ja
(4
Kafkova 1853/3, Moravska Ostrava, 702 00
Tel.: +420 595 691 183

email: objednavky@accs.cz
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